
i.

Ļ²slo poloģky: OBRAZOK POPIS: BALENIE CENA S DPH V SK

100-85126 D2R
4100K 

standard

85126 PHILIPS, 35W, 2800lm, P32d-3 VĨbojka pre 

klasick® typy svetlometov. VĨbojka s tienidlom 

zabr§Ŕuj¼cim oslneniu. 

1ks 49,00 EUR

100-85122 D2S
4100K 

standard

85122 PHILIPS, 35W, 3200lm, P32d-2  VĨbojka len pre 

projektorov® typy svetlometov. 
1 ks 49,00 EUR

100-66050 D2R
4100K 

standard

66050 OSRAM, 35W, 2800lm,P32d-3 VĨbojka pre 

klasick® typy svetlometov. VĨbojka s tienidlom 

zabr§Ŕuj¼cim oslneniu. 

1 ks 49,00 EUR

100-66040 D2S
4100K 

standard

66040 OSRAM, 35W, 3200lm, P32d-2   VĨbojka len pre 

projektorov® typy svetlometov. 
1 ks 49,00 EUR

100-111 D4R
4100K 

standard

PHILIPS, 25W, 2800lm, P32d-6 VĨbojka pre klasick® 

typy svetlometov. VĨbojka s tienidlom zabr§Ŕuj¼cim 

oslneniu. 

1ks 128,00 EUR

100-112 D4S
4100K 

standard

PHILIPS, 35W, 3200lm, P32d-5  VĨbojka len pre 

projektorov® typy svetlometov. 
1 ks 128,00 EUR

100-111 D4R
4100K 

standard

OSRAM, 35W, 2800lm, P32d-6 VĨbojka pre klasick® 

typy svetlometov. VĨbojka s tienidlom zabr§Ŕuj¼cim 

oslneniu. 

1ks 128,00 EUR

100-112 D4S
4100K 

standard

OSRAM, 35W, 3200lm, P32d-5  VĨbojka len pre 

projektorov® typy svetlometov. 
1 ks 128,00 EUR

100-105 D1R

4100K 

standard

66052 OSRAM, 35W, 3200lm, PK32d-3, VĨbojka pre 

klasick® typy svetlometov. VĨbojka s tienidlom 

zabr§Ŕuj¼cim oslneniu.

1 ks

139,00 EUR

100-106 D1S

4100K 

standard

66042 OSRAM, 35W, 2800lm, PK32d-2, VĨbojka pre 

projektorov® typy svetlometov.           

1 ks

139,00 EUR

100-107 D3S

4100K 

standard

66340 OSRAM, 35W, 3200lm, PK32d-2, VĨbojka pre 

projektorov® typy svetlometov.           

1 ks

165,00 EUR

ORIGĆLNE XENčNOV£ VħBOJKY D2 - HID XENON LAMPS D2 

VĨbojky D2S, D2R s¼ pre origin§lne xen·nov® svetlomety vozidiel.                                                                                                                                                                               

Pre svetlomety s projektorom sa pouģ²vaj¼ vĨbojky D2S a                                                                                                                                                                                                

pre svetolemy s klasickĨm reflektorom sa pouģ²vaj¼ vĨbojky D2R.                                                                                             

Ģiarovka H7 2800K Osram  55W standard 900lm, 400h

HID D2S 4100K 35W Standard white 3200lm, 3000h

HID D2S 4500K 35W Super white 3400lm, 2500h

Viac inform§cii n§jdete na www.autoxenony.sk, www.xenonlights.eu, info@autoxenony.sk                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

MODEL / TYP

ORIGĆLNE XENčNOV£ VħBOJKY D4,  - HID XENON LAMPS D4

ORIGĆLNE XENčNOV£ VħBOJKY D1,  - HID XENON LAMPS D1
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100-111 D2R

4500K 

bright 

white

MAXLUX 35W, 3200lm, 2200h, P32d-3 VĨbojka pre 

klasick® typy svetlometov. VĨbojka s tienidlom 

zabr§Ŕuj¼cim oslneniu. 

1 ks 50,00 EUR

100-112 D2S

4500K 

bright 

white

MAXLUX 35W, 2800lm, 2200h, P32d-2 VĨbojka len pre 

projektorov® typy svetlometov. 
1 ks 50,00 EUR

i.

400-101E

H1                                                    

H3                            

H7                      

H11                  

HB3 (9005)        

HB4 (9006)

4300K 

white

H.I.D. PRESTAVBOVĆ SADA  2x vĨbojka s tesniacimi 

prechodkami reflektora, 2x meniļ AUTOXENONY, 2x 

nap§jacia kabel§ģ syst®mu, 2x sada samolepiac²ch 

p§sok, 2x sada poistiek. Mont§ģny n§vod. 3200lm, 2500h1 sada 130,00 EUR

400-101RA

H1R                    

H7R                     

H11R             

HB4R (9006)     

HB3R (9005)

4300K 

white

H.I.D. PRESTAVBOVĆ SADA   2x vĨbojka s tesniacimi 

prechodkami reflektora, 2x meniļ AUTOXENONY, 2x 

nap§jacia kabel§ģ syst®mu, 2x sada samolepiac²ch 

p§sok, 2x sada poistiek, Mont§ģny n§vod. 3100lm, 2500h 

VĨbojka pre klasick® typy svetlometov. VĨbojka s 

tienidlom zabr§Ŕuj¼cim oslnenie.1 sada 130,00 EUR

400-112A

H4 BI-XENON                         
4300K 

white

H.I.D. PRESTAVBOVĆ SADA   H4 BI-XENON 

elektromagnatickĨ syst®m, 2x vĨbojka s vlastnou 

kabel§ģou s tesniacimi prechodkami reflektora, 2x meniļ 

AUTOXENONY, 2x sp²nacia jednotka funkcie diaŎkovĨch 

svetetiel, 2x nap§jacia kabel§ģ syst®mu, 2x sada 

samolepiac²ch p§sok, 2x sada poistiek. Mont§ģny n§vod.  

3000lm, 2300h 1 sada 250,00 EUR

400-101

H1                                                    

H3                            

H7                      

H11                  

HB3 (9005)        

HB4 (9006)

4500K 

bright 

white

H.I.D. PRESTAVBOVĆ SADA  2x vĨbojka s tesniacimi 

prechodkami reflektora, 2x meniļ AUTOXENONY, 2x 

nap§jacia kabel§ģ syst®mu, 2x sada samolepiac²ch 

p§sok, 2x sada poistiek. Mont§ģny n§vod. 3200lm, 2200h1 sada 130,00 EUR

400-101R

H1R                    

H7R                     

H11R             

HB4R (9006)     

HB3R (9005)

4500K 

bright 

white

H.I.D. PRESTAVBOVĆ SADA   2x vĨbojka s tesniacimi 

prechodkami reflektora, 2x meniļ AUTOXENONY, 2x 

nap§jacia kabel§ģ syst®mu, 2x sada samolepiac²ch 

p§sok, 2x sada poistiek, Mont§ģny n§vod. 3200lm, 2200h 

VĨbojka pre klasick® typy svetlometov. VĨbojka s 

tienidlom zabr§Ŕuj¼cim oslnenie.1 sada 130,00 EUR

400-112

H4 BI-XENON                        

4500K 

bright 

white

H.I.D. PRESTAVBOVĆ SADA   H4 BI-XENON 

elektromagnatickĨ syst®m, 2x vĨbojka s vlastnou 

kabel§ģou s tesniacimi prechodkami reflektora, 2x meniļ 

AUTOXENONY, 2x sp²nacia jednotka funkcie diaŎkovĨch 

svetetiel, 2x nap§jacia kabel§ģ syst®mu, 2x sada 

samolepiac²ch p§sok, 2x sada poistiek. Mont§ģny n§vod.  

3100lm, 2000h 1 sada 250,00 EUR

H.I.D. XENčNOV£ PROFESIONĆLNE PRESTAVBOV£ SADY

H.I.D. XENčNOV£ TUNINGOV£ PRESTAVBOV£ SADY

TUNINGOV£ XENčNOV£ VħBOJKY D2,  - HID XENON LAMPS D2

H.I.D. XENčNOV£ PROFESIONĆLNE PRESTAVBOV£ SADY

Xen·nov® prestavbov® sady s¼ urļen® preprestavbu halog®novĨch svetlometov pre stret§vacie, diaŎkov® a 

hmlov® svetlomety na xen·nov®. S¼ urļen® len pre svetlomety s projektorom alebo s fazetovou, ļ²rou optikou. 

Patice vĨbojok s¼ kompatibiln® so ģiarovkovĨmi paticami. Prestavbov§ sada obsahuje 2x vĨbojka s tesniacimi 

prechodkami reflektora, 2x meniļ AUTOXENONY,   2x nap§jacia kabel§ģ syst®mu,  sada samolepiac²ch p§sok, 

2x  poistky, Mont§ģny n§vod. Viac inform§cii n§jdete na www.autoxenony.sk, www.xenon-lights.eu, 

info@autoxenony.sk
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i

200-101 xx

H1                                                    

H3                            

H7                      

H11                  

HB3 (9005)        

HB4 (9006)

4300K 

white SADA NĆHRADNħCH VħBOJOK                     35W, 

3200lm, 2500h, (P14,5s, Pk22s, Px26d, P20d...) Len pre 

meniļe HELLA, AUTOXENONY. Konektory KET syst®m.1 p§r 152,00 EUR

200-102RA

H1R                    

H7R                     

H11R             

HB4R (9006)     

HB3R (9005)

4300K 

white

SADA NĆHRADNħCH VħBOJOK                     35W, 

3100lm, 2500h, (P14,5s, Pk22s, Px26d, P20d...) Len pre 

meniļe HELLA, AUTOXENONY.    Konektory KET 

syst®m. VĨbojka pre klasick® typy svetlometov. VĨbojka s 

tienidlom zabr§Ŕuj¼cim oslnenie.1 p§r 152,00 EUR

200-108

H4 BI-XENON                        
4300K 

white

SADA NĆHRADNħCH VħBOJOK           H4 BI-XENON 

elektromagnatickĨ syst®m, 2x vĨbojka s vlastnou 

kabel§ģou s tesniacimi prechodkami reflektora, 2x 

sp²nacia jednotka funkcie diaŎkovĨc svetetiel, 2x 

nap§jacia kabel§ģ syst®mu, Mont§ģny n§vod. 3000lm, 

2300h. Len pre meniļe AUTOXENONY.1 p§r 252,00 EUR

200-104 xx

H1                                                    

H3                            

H7                      

H11                  

HB3 (9005)        

HB4 (9006)

4500K 

bright 

white

SADA NĆHRADNħCH VħBOJOK                     35W, 

3200lm, 2200h, (P14,5s, Pk22s, Px26d, P20d...) Len pre 

meniļe HELLA, AUTOXENONY. Konektory KET syst®m.1 p§r 86,00 EUR

200-102R

H1R                    

H7R                     

H11R             

HB4R (9006)     

HB3R (9005)

4500K 

bright 

white

SADA NĆHRADNħCH VħBOJOK                     35W, 

3100lm, 2200h, (P14,5s, Pk22s, Px26d, P20d...) Len pre 

meniļe AUTOXENONY. Konektory KET syst®m. VĨbojka 

pre klasick® typy svetlometov. VĨbojka s tienidlom 

zabraŔuj¼cim oslnenie. 1 p§r 86,00 EUR

200-112 H4 BI-XENON                        

4500K 

bright 

white

SADA NĆHRADNħCH VħBOJOK           H4 BI-XENON 

elektromagnatickĨ syst®m, 2x vĨbojka s vlastnou 

kabel§ģou s tesniacimi prechodkami reflektora, 2x 

sp²nacia jednotka funkcie diaŎkovĨc svetetiel, 2x 

nap§jacia kabel§ģ syst®mu, Mont§ģny n§vod. 3000lm, 

2000h. Len pre meniļe AUTOXENONY.1 p§r 165,00 EUR

NĆHRADN£ H.I.D. XENčNOV£ VħBOJKY - PROFESIONĆL

NĆHRADN£ H.I.D. XENčNOV£ VħBOJKY - TUNING

XENčNOV£ VħBOJKY - n§hradn® sady vĨbojok H1, H3, H4 , H4 - BI-XENON,  H7, H11, 9005, 9006, 9007

N§hradn® vĨbojky prestavbovĨch s§d. ĢivotnosŠ vĨbojok je od 1800 do 3000 prev§dzkovĨch hod²n, 

tento ļas predstavuje odjazdenie od 80.000km do 150.000km.  VĨbojky je moģn® zak¼piŠ aj po kuse. Na 

kaģdej vĨbojke sa nach§dza ġt²tok s ¼dajom o farbe type a mesiaci dodania na trh. Z§ruka na vĨbojky je 

1 rok. Z§ruka na elektronick® komponenty a meniļe 2 roky. Viac inform§cii n§jdete na  

www.autoxenony.sk, www.xenon-lights.eu

javascript:newwin('../../images/04/autopris/tuning/1bl 008 193-007.jpg', 389, 395);


300-102

HELLA         

5DV 007 760-

XX

HELLA meniļ s integrovanĨm VN zapaŎovaļom s 

konektormi pre xen·nov® vĨbojky H1, H3, H7, H41ks 165,00 EUR

300-103 BLESK  ZZ

AUTOXENONY  meniļ s integrovanĨm VN zapaŌovaļom 

s pªticov P32d, dŌģka VN k§bla 40cm.1ks 75,00 EUR

300-104

A L              2 

285 

AL   meniļ s integrovanĨm VN zapaŎovaļom s konektormi 

pre xen·nov® vĨbojky H1, H3, H7, H41ks 162,00 EUR

300-105 MAXTEL 

MAXTEL meniļ s integrovanĨm VN zapaŎovaļom s 

konektormi pre xen·nov® vĨbojky H1, H3, H7, H41ks 162,00 EUR

500-101 KB 01

SADA NAPĆJACĉCH KĆBLOV - ŎavĨ a pravĨ k§blovĨ 

zvªzok s integrovanĨm sp²nac²m rel®, k§blov® zvªzky 

zabezpeļuj¼ napojenie meniļa z baterie vozidla a 

privedenie sp²nacieho sign§lu z reflektora automobilu. IP 

65, VYMENITEōN£ REL£ 1ks 20,00 EUR

500-102 KB 02

SADA NAPĆJACĉCH KĆBLOV - ŎavĨ a pravĨ k§blovĨ 

zvªzok. Zabezpeļuje privedenie  sp²nacieho sign§lu z 

reflektora automobilu. IP 65 1ks 10,00 EUR

i

600- 090 MFL 9510S 1ks 230,00 EUR

600- 091 MFL 9510W 1ks 230,00 EUR

600- 092 MFL 9520S 1ks 230,00 EUR

600- 093 MFL 9520W 1ks 230,00 EUR

600- 094 MFL 9550 1ks 220,00 EUR

PRACOVNħ SVETLOMET    Teleso svetlometu je z 

hlinikovej liatiny , IP66. Svetlomet je osadenĨ vĨbojkou 

D2S 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ vo vn¼tri 

svetlometu. Prevedenie spot - extr®mne ¼zky l¼ļ 7st., 

dosah 700m. Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. 

PRACOVNħ SVETLOMET    Teleso svetlometu je z  

nerezu, IP66, vode odoln® krytie. Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie Wide ġirokoģiariļ 45 st. 

Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. PlastovĨ ochrannĨ 

kryt.

PRACOVNħ SVETLOMET    Teleso svetlometu je z  

nerezu, IP66, vode odoln® krytie. Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie Wide ġirokoģiariļ 45 st. 

Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. PlastovĨ ochrannĨ 

kryt.

Svetlomety pre OFF Road a ALL Road. DiaŎkov®, stret§vacie, hmlov® 

PRACOVNħ SVETLOMET  - Teleso svetlometu je z 

n§razu odolnĨ  plast PC, IP66. Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie spot - extr®mne ¼zky 

l¼ļ 7st., dosah 700m. Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. 

PRACOVNħ SVETLOMET    Teleso svetlometu je z 

n§razu odolnĨ  plast, IP66. Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie Wide ġirokoģiariļ 45 st. 

Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. PlastovĨ ochrannĨ 

kryt. 

NĆHRADN£ ELEKTRONICK£  PREDRADNĉKY - HID BALLAST

SADY NAPĆJACĉCH KĆBLOV  PRE ELEKTRONICK£ MENIĻE

PRĉDAVNE   DIAōKOV£ , PRACOVN£ A  HMLOV£ SVETLOMETY
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600- 101S

MFL 930S 

MFL 930S24 1ks 330,80 EUR

600- 102S

MFL 970S 

MFL 970S24 1ks 330,80 EUR

600-105

MFL 906S 

MFL 906S24 1 p§r 613,00 EUR

600-106

MFL 906W 

MFL 906W24 1 p§r 613,00 EUR

600-115 MFL 9354 1ks 370,00 EUR

600-120 MFL 9350 1ks 370,00 EUR

PRĉDAVN£ SVETLOMETY - diaŎkov® s poziļnĨm 

svetlom 6xLED. Svetlomet je vyrobenĨ z hlin²kovej 

liatiny, IP66, vode odoln® krytie.Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S MAXTEL 4300K. ElektronickĨ meniļ je 

integrovanĨ vo vn¼tri svetlometu.Prevedenie spot 

extr®mne ¼zky kuģel l¼ļ,10st dosah 700m.Prevedenie 

pre napªtie 12V a 24V. Vlastn§ nap§jacia kabel§ģ a 

sp²nanie.

PRĉDAVN£ SVETLOMETY - cestn® s poziļnĨm 

svetlom 6xLED -  vyroben® z hlin²kovej liatiny, IP66, vode 

odoln® krytie. Teleso je vyroben® z nerozov®hoplechu. 

Svetlomet je osadenĨ vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ 

meniļ je integrovanĨ vo vn¼tri svetlometu.Prevedenie 

WIDE FLOOD ġirokoģiariļ 45 st.Prevedenie pre napªtie 

12V a 24V. Vlastn§ nap§jacia kabel§ģ a sp²nanie. 

Rozmery: 214x133x225mm.

PRĉDAVN£ SVETLOMETY - cestn® s poziļnĨm 

svetlom 6xLED. Svetlomet je vyrobenĨ z hlin²kovej 

liatiny, IP66, vode odoln® krytie.Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S  4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie ġirokoģiariļ extr®mne 

efekt²vny svetlomet s fazetovĨm reflektorom 45st dosah 

300m. Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. Vlastn§ 

nap§jacia kabel§ģ a sp²nanie. Uchytenie ļelnĨ alebo 

streġnĨ r§m. Farebn® prevedenie: chromovĨ,  ļierny.

PRĉDAVNħ SVETLOMET    Teleso svetlometu je z  

nerezu, IP66, vode odoln® krytie. Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie spot - extr®mne ¼zky 

l¼ļ 7st., dosah 700m. Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. 

PlastovĨ ochrannĨ kryt. Nap§jacia kabel§ģ s rel® a 

poistkou. 

PRĉDAVN£ SVETLOMETY - diaŎkov® s poziļnĨm 

svetlom 6xLED. V yrobenĨ z hlin²kovej liatiny, IP66, vode 

odoln® krytie. Teleso je vyroben® z nerozov®hoplechu. 

Svetlomet je osadenĨ vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ 

meniļ je integrovanĨ vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie 

SPOT ¼zky kuģel 10st. dosah 500m. Prevedenie pre 

napªtie 12V a 24V. Vlastn§ nap§jacia kabel§ģ a sp²nanie. 

Rozmery: 214x133x225mm.

PRĉDAVNħ SVETLOMET    Teleso svetlometu je z  

nerezu, IP66, vode odoln® krytie. Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie spot - extr®mne ¼zky 

l¼ļ 7st., dosah 700m. Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. 

PlastovĨ ochrannĨ kryt. Nap§jacia kabel§ģ s rel® a 

poistkou. 
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600-117 MFL 9374 1ks 370,00 EUR

600-116 MFL 9370 1ks 370,00 EUR

600-112

MFL 965   

MFL 96524 1 p§r 583,00 EUR

600-109 MFL 900 1 p§r 583,00 EUR

600-110 MFL 902 1 p§r 680,00 EUR

HMLOV£, PRĆDAVN£ SVETLOMETY - Svetlomety s¼ 

vyroben® z hlin²kovej liatiny, IP66 vode odoln® krytie, 

Svetlomet je osadenĨ vĨbojkou D2S MAXTEL 4300K. 

ElektronickĨ meniļ je umistnenĨ mimo svetlometu. WIDE 

FLOOD ġirokoģiariļ 45 st. DiaŎkov® ovl§danie, DOT, ECE

HMLOV£, PRĉDAVN£  SVETLOMETY - Svetlomety s¼ 

vyroben® z hlin²kovej liatiny, IP66 vode odoln® krytie, 

Svetlomet je osadenĨ vĨbojkou D1S  4300K. ElektronickĨ 

meniļ je umiestnenĨ mimo svetlometu. WIDE FLOOD 

ġirokoģiariļ 45 st, DiaŎkov® ovl§danie. DOT, ECE

PRĉDAVN£ SVETLOMETY - diaŎkov® s poziļnĨm 

svetlom 6xLED.  Svetlomet je vyrobenĨ z hlin²kovej 

liatiny, IP66, vode odoln® krytie. Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S MAXTEL 4300K. ElektronickĨ meniļ je 

integrovanĨ vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie SPOT 

extr®mne ¼zky kuģel l¼ļ, 10st dosah 500m. Prevedenie 

pre napªtie 12V a 24V. Vlastn§ nap§jacia kabel§ģ a 

sp²nanie. Uchytenie ļelnĨ alebo streġnĨ r§m. Farebn® 

prevedenie: chr·movĨ a  ļiernĨ.

PRĉDAVN£ SVETLOMETY - Svetlomety s¼ vyroben® z 

hlin²kovej liatiny, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S MAXTEL 4300K. ElektrionickĨ 

meniļ je umiestnenĨ mimo svetlometu. Prevedenie spot 

extr®mne ¼zky kuģel l¼ļ 7 st., dosah 700m. Svetlomet je 

vybavenĨ vlastnou kabel§ģou a sp²nac²m rel®. DOT 

PRĉDAVN£ SVETLOMETY - cestn® s poziļnĨm 

svetlom 6xLED.  Svetlomet je vyrobenĨ z hlin²kovej 

liatiny, IP66, vode odoln® krytie.Svetlomet je osadenĨ 

vĨbojkou D2S  4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ 

vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie ġirokoģiariļ extr®mne 

efekt²vny svetlomet s fazetovĨm reflektorom 45st dosah 

300m. Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. Vlastn§ 

nap§jacia kabel§ģ a sp²nanie. Uchytenie ļelnĨ alebo 

streġnĨ r§m. Farebn® prevedenie: chromovĨ,  ļierny.
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600-111 MFL 950 1 p§r 583,00 EUR

600-107F

MFL 932F   

MFL 932F24 1ks 330,80 EUR

600-107S

MFL 932S   

MFL 932S24 1ks 330,80 EUR

600-108F

MFL 972F                      

MFL 972F24 330,80 EUR

600-108S

MFL 972F                      

MFL 972F24 1ks 330,80 EUR

PRACOVNħ SVETLOMET - hlad§ļik. Svetlomet z 

hlin²kovej liatiny, IP66, vode odoln® krytie. Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S MAXTEL 4300K. ElektronickĨ 

meniļ je integrovanĨ vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie 

SPOT ¼zkoģiariļ 7st. ViditeŎn§ vzdialenosŠ do 600m. 

Prevedenie pre napªtie 12V alebo 24V.Z§suvka pre 

autozapalovaļ. GumenĨ magnetickĨ drģiak.

PRACOVNħ SVETLOMET - z hlin²kovej liatiny, IP66, 

vode odoln® krytie. Svetlomet je osadenĨ vĨbojkou D2S 

MAXTEL 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ vo 

vn¼tri svetlometu. Prevedenie WIDE FLOOD ġirokoģiariļ 

45 st. Prevedenie pre napªtie 12V a 24V. GumenĨ 

magnetickĨ drģiak. Z§suvka pre autozapalovaļ. Rozmery: 

226x160x152mm.

PRACOVNħ SVETLOMET -z hlin²kovej liatiny, IP66, 

vode odoln® krytie. Svetlomet je osadenĨ vĨbojkou D2S 

MAXTEL 4300K. ElektronickĨ meniļ je integrovanĨ vo 

vn¼tri svetlometu. Prevedenie WIDE FLOOD ġirokoģiariļ 

45 st. Prevedenie pre napªtie 12V alebo 24V. Z§stuvka 

pre autozapalovaļ. GumenĨ magnetickĨ drģiak.

HMLOV£ SVETLOMETY - Svetlomety s¼ vyroben® z 

hlin²kovej liatiny, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S  4300K. ElektronickĨ meniļ je 

umiestnenĨ mimo svetlometu. WIDE FLOOD ġirokoģiariļ 

45 st. DiaŎkov® ovl§danie. DOT, ECE

PRIDAVNħ SVETLOMET   hlad§ļik. Svetlomet z 

hlin²kovej liatiny, IP66, vode odoln® krytie. Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S MAXTEL 4300K. ElektronickĨ 

meniļ je integrovanĨ vo vn¼tri svetlometu. Prevedenie 

SPOT ¼zkoģiariļ 7st. ViditeŎn§ vzdialenosŠ do 600m. 

Prevedenie pre napªtie 12V alebo 24V.GumenĨ 

magnetickĨ drģiak. Z§suvka pre autozapalovaļ.  

Rozmery: 226x160x152mm
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600-121

RALLYE 

1000 FF 

XENON 12V, 

24V 1ks 757,67 EUR

600-123 DE XENON p§r 741,22 EUR

600-124

MICRO 

XENON 

SADA 12V p§r 845,27 EUR

600-125

COMET FF 

200 XENON - 

SADA 1ks 804,46 EUR

600-126

JUMBO 220 

XENON 12V, 

24V 1ks 941,28 EUR

600-128

JUMBO 320 

XENON 12V, 

24V S LED 

poziļkami 1ks 742,12 EUR

600-130

LUMINATOR 

XENON 12V, 

24V 1ks 757,67 EUR

DIAōKOVħ SVETLOMET. Svetlomety s¼ vyroben® z 

polykarbon§tu, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S 4100K. ElektrionickĨ meniļ je 

externe umiestnenĨ. Prevedenie flood ġirokoģiariļ. Dosah 

390m. Ide§lna rovnomernosŠ osvetlenia. 

DIAōKOVħ SVETLOMET. Svetlomety s¼ vyroben® z 

polykarbon§tu, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S 4100K. ElektrionickĨ meniļ je 

externe umiestnenĨ. Prevedenie flood ġirokoģiariļ. Dosah 

490m., Rozmery: 244,6x108,6x160,7mm

DIAōKOVħ SVETLOMET. Svetlomety s¼ vyroben® z 

polykarbon§tu, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S 4100K. ElektronickĨ meniļ je 

externe umiestnenĨ. Prevedenie flood ġirokoģiariļ. Dosah 

300m. Rozmery: 224,2x129,6x232,6mm

DIAōKOVħ SVETLOMET.  Svetlomety s¼ vyroben® z 

polykarbon§tu, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S 4100K. ElektrionickĨ meniļ je 

externe umiestnenĨ. Prevedenie flood ġirokoģiariļ. Dosah 

190m. Rozmery 90x66,1x119,5mm

DIAōKOVħ SVETLOMET. Svetlomety s¼ vyroben® z 

polykarbon§tu, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S 4100K. ElektrionickĨ meniļ je 

externe umiestnenĨ. Prevedenie flood ġirokoģiariļ. Dosah 

190m.

DIAōKOVħ SVETLOMET. Svetlomety s¼ vyroben® z 

hlin²kovej liatiny, IP66 vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S 4100K. ElektrionickĨ meniļ je 

externe umietnitelnĨ. Prevedenie spot extr®mne ¼zky 

kuģel l¼ļ 18st dosah 490m.

DIAōKOVħ SVETLOMET. Svetlomety s¼ vyroben® z 

polykarbon§tu, IP54, vode odoln® krytie, Svetlomet je 

osadenĨ vĨbojkou D2S 4100K. ElektrionickĨ meniļ je 

externe umiestnenĨ. Prevedenie driving ġirokoģiariļ. 

Dosah 490m. Rozmery176x124x196mm
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600-132

MODULY 

TLMEN£ 

XENON .

MODUL XENON PRE TLMEN£ SVETLO - pre vĨbojku 

D2S 35W priemer modulu 90mm, pouģitie pre stret§vacie 

svetl§ 1ks 654,88 EUR

600-133

MODULY 

DIAōKOVħ S 

PARKOV. 

HALOGEN .

MODUL XENON PRE DIAōKOVE SVETLO - pre vĨbojku 

D2S priemer modulu 90mm, pouģitie pre diaŌkov® svetl§.1ks 678,88 EUR

600-134 MFL 872 12V p§r 53,00 EUR

600-135 MFL 875 12V p§r 63,00 EUR

600-136 MFL 754 12V p§r 63,00 EUR

600-137 MFL 6612 p§r 96,26 EUR

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO - Vyhotovenie 

svetlometu je ļierny plast. Optika svetlometu je z ļ²reho 

skla, Prevedenie optiky: d¼hov§, ļ²ra a bled§ modr§, 

SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 55W

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO - Vyhotovenie 

svetlometu tlakovo liat®ho hlin²ka. Optika svetlometu je z 

polikarbonatu, Prevedenie optiky: ġirokoģiariļ - driving, 

¼zkoģiariļ - spot, halog®nov§ ģiarovka H3 12V 100W

OVĆLNE PROJEKTOROV£ HMLOV£ SVETLOMETY - 

Svetlomety s¼ vyroben® z hlin²kovej liatiny s antikor·znou 

povrchovou ¼pravou, Farebn® vyhotovenie: ļierna, chr·m 

a zlat§, IP66 vode odoln® krytie, Ġoġovky s¼ vyroben® zo 

skla, Prevedenie ġoġoviek: ļ²re alebo d¼hov®, Svetlomet 

je osadenĨ halog®novĨmi ģiarovkami H3 12V 55W

OVĆLNE HMLOV£ SVETLOMETY - Svetlomety s¼ 

vyroben® z hlin²kovej liatiny s antikor·znou povrchovou 

¼pravou, Farebn® vyhotovenie: ļierna, chr·m a zlat§, 

IP66 vode odoln® krytie, Svetlomety s¼ vyroben® zo skla, 

Prevedenie svetlometov: d¼hov® alebo ļ²re, Svetlomet je 

osadenĨ halog®novĨmi ģiarovkami H3 12V 55W
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600-138 MFL-6035 2 ks 239,66 EUR

p§r

600-139 MFL-6039 2 ks 239,66 EUR

p§r

600-140 MFL-6045 2 ks 239,66 EUR

600-141 MFL-6049 2 ks 239,66 EUR

PRĉDAVNħ DIALKOVħ SVETLOMET - Vyhotovenie 

svetlometu je nerez farba ļierna alebo nerez. Optika 

svetlometu je z ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je 

halog®nov§ ģiarovka H1 12V 55W, ROZMERY 211 x 134 

x 232 mm

PRĉDAVNħ ĠIROKOĢIARIĻ - Vyhotovenie svetlometu je 

nerez farba ļierna alebo nerez. Optika svetlometu je z 

ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka 

H1 12V 55W, ROZMERY 211 x 134 x 232 mm

PRĉDAVNħ DIALKOVħ SVETLOMET - Vyhotovenie 

svetlometu je nerez farba ļierna alebo nerez. Optika 

svetlometu je z ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je 

halog®nov§ ģiarovka H1 12V 55W, ROZMERY 211 x 134 

x 232 mm

PRĉDAVNħ ĠIROKOĢIARIĻ - Vyhotovenie svetlometu je 

nerez farba ļierna alebo nerez. Optika svetlometu je z 

ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka 

H1 12V 55W, ROZMERY 211 x 134 x 232 mm
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600-142 NS-23 p§r 106,00 EUR

600-143 NS-7F p§r 86,00 EUR

600-144 NS-18 p§r 85,00 EUR

600-145 NS-28 p§r 106,00 EUR

600-146 NS-2010 p§r 63,00 EUR

600-147 NS-7D p§r 86,00 EUR

PRĉDAVN£ HMLOVE SVETLO - Vyhotovenie svetlometu 

je ļierny plast. Optika svetlometu je z ļ²reho skla. 

SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 55W, 

ROZMERY 125 x 47,8 x 73,1 mm

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO - Vyhotovenie 

svetlometu je hlin²k. Optika svetlometu je z ļ²reho skla. 

SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 55W, 

ROZMERY 153 x 63,2 x 40 mm

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO - Vyhotovenie 

svetlometu je ļierny kov. Optika svetlometu je z ļ²reho 

skla. SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 

55W, ROZMERY 78 x 61 x 76 mm

KOMBINOVAN£ PRĉDAVN£ HMLOVE A DIALKOVE 

SVETLO - Vyhotovenie svetlometu je HLINIK. Optika 

svetlometu je z ļ²reho skla. SvetelnĨ zdroj: halog®nov§ 

ģiarovka H3 12V 55W, ROZMERY 152 x 70,4 x 60,6 mm

PRĉDAVN£ HMLOVE SVETLO - Vyhotovenie 

svetlometu je ļierny plast. Optika svetlometu je z 

ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ 

ģiarovka H3 12V 55W, ROZMERY 125 x 47,8 x 73,1 mm

PRĉDAVN£ HMLOV£ SVETLO - Vyhotovenie svetlometu 

je hlin²k. Optika svetlometu je z ļ²reho skla. SvetelnĨm 

zdrojom je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 55W, ROZMERY 

153 x 63,2 x 40 mm
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600-148 NS-28 p§r 122,00 EUR

600-149 NS-26 p§r 106,00 EUR

600-150 NS-35 p§r 110,00 EUR

600-151 NS-36 p§r    110,00 EUR

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO S LED 

PARKOVACKOU - Vyhotovenie svetlometu je ļierna a 

strieborna farba. Material Hlinik. Optika svetlometu je z 

ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka 

H3 12V 55W, ROZMERY 129,9 x 92,5 x 97 mm

600-138

MFL 310B 

12V ks 41,50 EUR

RuļnĨ hŎad§ļik -Telo svetlometu je vyroben® z 

tvrden®ho plastu, Farebn® prevedenie: ļierna, Optika 

svetlometu je vyroben§ z ļ²reho skla, SvetelnĨm zdrojom 

je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 100W, Pr²vodnĨ k§bel je 

kr¼tenĨ s autoz§suvkou.

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO S LED 

PARKOVACKOU - Vyhotovenie svetlometu je ļierna a 

strieborna farba. Material Hlinik. Optika svetlometu je z 

ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka 

H3 12V 55W, ROZMERY 102 x 71,5 mm

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO S LED 

PARKOVACKOU - Vyhotovenie svetlometu je ļierna a 

strieborna farba. Material Hlinik. Optika svetlometu je z 

ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka 

H3 12V 55W, ROZMERY 121,3 x 80,9 x 124,8 mm

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO - Vyhotovenie 

svetlometu ļierna a strieborna farba Material hlinik. 

Optika svetlometu je z ļ²reho skla. SvetelnĨm zdrojom je 

halog®nov§ ģiarovka H3 12V 55W, ROZMERY 77,7 x 61 

x 76 mm

PRĉDAVN£ STRETĆVACIE SVETLO - Vyhotovenie 

svetlometu je hlin²k. Optika svetlometu je z ļ²reho skla. 

SvetelnĨm zdrojom je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 55W, 

ROZMERY 153 x 63,2 x 40 mm

javascript:newwin('../../images/04/autopris/tuning/1bl 008 193-007.jpg', 389, 395);


600-114 MFL 990 1ks 381,00 EUR

600-121 MFL 9910 1ks 424,00 EUR

700-100

LED DENN£ 

SVETLĆ 

HELLA

Svetla pre denn® svietenie  s¼ vhodnou alternat²vou 

svetiel tlmenĨch, ich pouģ²vanie je plnohodnotn® s 

tlmenĨmi svetlami poļas povinn®ho svietenia v pr²pade 

ak nieje zn²ģen§ vidiŠeŎnosŠ. 12V/5W, 24V/11W pre 

osobn® aj n§kladn® vozidla.Rozmery ġ 169,3 x v 52,3 x h 

63,8 mm. 1 sada 258,70 EUR

700-101

LED DENN£ 

SVETLĆ

Ġpiļkov® LED svetl§ pre denn® svietenie - 

Homologovan® LED svetl§. Rozmery ġ 146 x v 44 x h 47 

mm. 1 sada 132,77 EUR

XENONOVE RUĻNE SVIETIDLO - IntegrovanĨ elektronickĨ 

meniļ HID D2S 12V 35W,LI-ION akumul§tor, ļas svietenia 90 

min.Pevn§ konġtrukcia drģiaku svetlometu a bat®rie. Nastaviteln§ 

optika SPOT. Signaliz§cia vybitia HmotnosŠ 2kg. Vode odoln® 

krytie IP 56.

SVETLA PRE DENNE SVIETENIE

RuļnĨ hŎad§ļik -Telo svetlometu je vyroben® z 

tvrden®ho plastu, Farebn® prevedenie: ļierna, Optika 

svetlometu je vyroben§ z ļ²reho skla, SvetelnĨm zdrojom 

je halog®nov§ ģiarovka H3 12V 100W, Pr²vodnĨ k§bel je 

kr¼tenĨ s autoz§suvkou.

XENONOVE RUĻNE SVIETIDLO - IntegrovanĨ 

elektronickĨ meniļ HID D2S 12V 35W,NIMH akumul§tor, 

ļas svietenia 70 min.Pevn§ konġtrukcia drģiaku 

svetlometu a bat®rie.Nastaviteln§ optika SPOT  alebo 

FLOOD, Signaliz§cia vybitia HmotnosŠ 2,5 kg. PlastovĨ 

kufr²k. IP 20
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